Industria

Programma di calibrazione
(CAL): per la registrazione della
precisione. Richiede un peso di
calibrazione esterno.

tramite tasto per esempio ad unita
non metriche. Vedasi modello
bilancia.

Protezione da polvere e getti
. d’acqua: |l tipo di protezione &
2223 indicato nel pittogramma. Per
la[definizione, vedasi il Glossario

a pagina 104.

W Acciaio: la bilancia e a prova
& di corrosione.

ﬁ Unita di misura: commutazione

N~ Pesata dinamica: un filtro elimina
le scosse.

Funzionamento a batteria:
il tipo di batteria & indicato per
ciascun tipo di apparecchio.

Azzeramento tara: azzeramento
della visualizzazione a bilancia
carica. Per esempio per eliminare

el g

Dinamometro

HCB*HCN
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KERN HCB-HCN La soluzione pratica per i carichi sospesi

SU RICHIESTA

DKD
Certificato
+3 giorni

alloggiamento in plasti-

Entrambi | modelli:

<4 Moschettone >
incluso in acciaio con fermo
di sicurezza di serie, apertura
15 mm. Ev. ricambio,
KERN HCB-A01

Funzione “Multi Data Hold”
v Premendo il tasto Hold il
* peso visualizzato viene
“congelato” per 5 secondi
* il peso visualizzato viene “con-
gelato” fino a quando viene
premuto un tasto qualsiasi
v Con la bilancia in standby
* il peso visualizzato viene
automaticamente “congela-
to" per 5 secondi
* il peso visualizzato viene
automaticamente “congel-
ato” fino a quando viene
premuto un tasto qualsiasi

Display LCD
con altezza cifre 12 mm

Visualizzazione del picco
di carico (Peak-Hold)

mostra il valore di carico (picco di cari-
c0) pit alto di una pesata con una fre-
quenza di misurazione di 5 Hz

\| Pronta all’uso
B) Batterie comprese.

HCB: tipo AA (3 x 1,5V),
autonomia ca. 300h
HCN: tipo AA (2 x 1,5V),
autonomia ca. 200h.

<4 Gancio ad “S” >
in acciaio, incluso. Apertura

Dati tecnici:
alloggiamento in plasti-

la tara. ca LxPxA BOX45x150 25 mm ca. Ev. ricambio, ca LxPxA 95x55x175
mm. Altezza comples- HCB-A02 mm. Altezza comples-
siva con gancio ad siva con gancio ad
“S" e moschettone solo HCN: Secondo display P “S" e moschettone
290 mm. Peso netto sul retro della bilancia di serie 315 mm. Peso netto
ca. 400 g. nel modello ca. 800 g.
. Prezzo ridotto
Modello Portata Divi- SU RICHIESTA
sione Certifi- DKD
| Max] cato
KERN kg g KERN
' HCB 20K10 20 10 963-128
| HCB 20K50 20 50 963-128
| HCB 50K20 50 20 963-128
| HCB 50K100 50 100 963-128
| HCB 99K50 99 50 @ 963-129
' HCB 100K200 100 200 963-129
' HCB 200K100 200 100 @ 963-129
' HCB 200K500 200 500 963-129
' HCN 20K501P 20 50 @ 963-128
' HCN 50K100IP 50 100 @ 963-128
| HCN 100K200IP 100 200 @ 963-129
| HCN 200K5001P 200 500 @ 963-129
Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo. 99

KERN - Il Vostro partner DKD

offre certificati di calibrazione
per bilance e pesi di calibrazione
nel suo laboratorio accreditato.
Esso & valido in ambiente
internazionale.

KERN & costruttore di pesi
di calibrazione nelle classi di
precisione internazionali

E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
da 1 mg a 2000 kg

DKD 2 SIT

%Y Rivenditore specializzato KERN

KERN & SOHN GmbH - Bilance, Pesi, Laboratorio DKD e Ziegelei 1 ® 72336 Balingen e Tel.: + 49-7433-9933-0 e info@kern-sohn.com e www.kern-sohn.com



