
ALZAMALATI A BASE VLA 200 
SCHEDA TECNICA 

VAIMAS SRL 
Via Volpato ,39  36035 Marano Vicentino  VI 

P.I. 03224570246  tel 0445/560917  fax  0445/569420 
                                                                                                                                                      rev 1,1 

 
Modello :Alzamalati a base  2009 cod. 90590200 
Produttore Vaimas s.r.l. 
Codice ISO 12.30.09.103 
Tipo alzamalati 
Alzamalati a BASE 
Regolabile in altezza manualmente a mezzo viti per l’asta , 
maniglia a triangolo con fettuccia regolabile 

 
Base 
Struttura 

Attacco in tubo Ø40x2 mm  
Tubo contrapposto Ø35 x 2 mm 
Tubo giunzione Ø45x2 mm  
 
Caratteristiche 

VERNICIATO 
Verniciatura epossidica 
RAL 1015 (Beige) 
Regolazioni: 
Fissaggio a mezzo viti , regolabile in altezza con 3 posizioni 
 
Asta 
Tipo Innesto  
Struttura Tubo in acciaio Ø40x2 mm 
Caratteristiche 

CROMATO 
Cromatura UNI 9948 FeNi10bCr.r.B 
Spessore cromatura min. 12 micron 
 
Triangolo con cinghia 
 
Triangolo in materiale plastico rinforzato con fettuccia regolabile a mezzo fibia  
Attacco della fettuccia al tubo dell’asta con gomma antiscivolo 

 
Dimensioni (cm) 
 
Altezza da terra braccio da 182 a 200 
Ingombro base 70 x 87 
 
Pesi (Kg): 
Peso  totale 11 
Peso massimo sostenibile 80 kg 
Documentazione non diffusa : all.01 test secondo UNI CEI EN 60601-2-52 
                                               all 02 analisi dei rischi secondo UNI EN 14971 
Note: Alzamalati universale applicabile ai letti Vaimas  
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