
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
DISEGNO TECNICO

FOTO FAMIGLIA PRODOTTO: ACCESSORI PER COMUNITA’
CODICE: MP842
DESCRIZIONE: Distributore a fotocellula per sapone liquido

 

CERTIFICAZIONI: 
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

CARATTERISTICHE PRODOTTO: 
Distributore a fotocellula (infrarossi) per sapone liquido. In ABS bianco, con parte a muro grigio chiaro. Per tutti i tipi di sapone liquido tranne quello

con microgranuli. Con ampia finestra per il controllo del livello di prodotto. Chiusura  serbatoio a chiave. Alimentazione: 4 pile da 1,5 V (non incluse).

Conforme al metodo HACCP. Capacità 0,5 litri. Dimensioni 110 x 105 x 222 mm.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE): 
Fissare a muro tramite la viteria inclusa.

MANUTENZIONE: 
Azionare alcune volte per far fuoriuscire eventuali bolle d’aria. Mantenere pulito il

foro di erogazione. Se il sapone è troppo denso aggiunger acqua tiepida. Se

necessario lavare tutto il meccanismo con acqua tiepida. 
Pulire con un panno umido o detergente delicato.

COMPOSIZIONE PRODOTTO: 
N° 1 Distributore di sapone liquido - ABS
 

MATERIALI: TRATTAMENTI:  

CONFEZIONE: 
Imballo singolo in scatola di cartone 225 x 115x 105 mm.
Peso: 0,65 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl                  si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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