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GL 380 FORTINO “GINEVRA”

• Nr. 3 torrette esagonali con tettuccio battentato e piano di 
calpestio posto a cm. 170 da terra, H totale cm. 365
• Nr. 6 torrette quadrate con tettuccio battentato e piano di 
calpestio posto a cm. 120 da terra, H totale cm. 285
• Nr. 3 ponti curvi di risalita completi di corda in nylon e barra di 
sicurezza
• Nr. 2 altalene ad un posto con trave orizzontale in legno 
lamellare sezione mm. 90x155 e seggiolino rettangolare piano 
in gomma antitrauma
• Nr. 3 scivoli lunghezza cm. 300 completo di barra di sicurezza 
in metallo
• Nr. 1 scivolo lunghezza cm. 400 completo di barra di sicurezza 
in metallo
• Nr. 2 rete d’arrampicata inclinata in nylon a maglia quadra.
• Nr. 1 scala a gradini con doppio corrimano per torretta 
quadrata
• Nr. 1 scala a pioli inclinata per torretta esagonale
• Nr. 1 scala a pioli inclinata per torretta quadrata
• Nr. 1 ponte in corda orizzontale a passerella lunghezza cm 
250 
• Nr. 1 ponte in corda inclinato a passerella lunghezza cm 250
• Nr. 2 ponti curvi con ringhiera in legno
• Nr. 2 ponti dritti orizzontali con ringhiera in metallo zincato e 
verniciato
• Nr. 2 ponti dritti inclinati con ringhiera in metallo zincato e 
verniciato
• Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino 
impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in 
materia di riciclo


