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Opzione (sovraprezzo)

¢| Interfaccia dati: il tipo di

@

Programma di calibrazione
(CAL): per la registrazione della
precisione. Richiede un peso di
calibrazione esterno.

Protocollo GLP/ISO dei dati di
pesatura con data, ora e numero
di identificazione. Solo con
stampanti KERN.

Pesata con approssimazione:
valore superiore ed inferiore
programmabile. Per esempio per
dosaggio ed assortimento.

Protezione da polvere e getti
d’acqua: Il tipo di protezione &
indicato nel pittogramma. Per
la[definizione, vedasi il Glossario.

Acciaio: la bilancia & a prova
di corrosione.

Funzionamento ad
accumulatore: set ricaricabile.

Alimentatore da rete: 230
V/50Hz. Di serie standard D. Su
richiesta anche standard GB, AUS
o USA.

interfaccia ¢ indicato nel
pittogramma.
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WAAGEN - GEWICHTE - BALANCES -WEIGHTS

Bilancia in acciaio con certificazione
KERN SFB i approvazione (M) e protezione IP67

Spedizione
1 giomo
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3
Anni
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carico

FACTORY
OPTION

molmhna solo
Eqﬁfmi I SFB-M

SU RICHIESTA
DKD
Certificato
+3 giorni

Livella e piedini P
regolabili

per un livellamento esatto
della bilancia; per risultati
di pesatura di massima pre-
cisione

in acciaio
Celle di carico acciaio,
rivestita in silicone

iP]
ﬁ Protezione IP67

Ideale per condizioni
ambientali critiche. Adatta
per essere brevemente
utilizzata in ambienti umidi

Idonea per I'impiego
industriale gravoso

Bilancia completamente to a batteria

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.

H Display luminoso
alLCcD

con altezza cifre 52 mm 5010 con g g1y

LI

stampante | &,
o % L

i Programma di
calibrazione (CAL)
solo per bilance non tarate.
Pesi di calibrazione esterni
dietro sovraprezzo

Stativo per innalzare
I'apparecchio indicatore,
fornito di serie.

Per dimensioni piatto di

pe_sata o]
1A] 200 mm R
[BJ 400 mm .
FACTORY
OPTION

Stampante per etichette
KERN YKL-01

Stampante standard
KERN YKB-01N

€ Stampante per statistiche
KERN YKT-01

integrato, di serie.
Autonomia 90 h, tempo
di carica 12 h circa

Tutte le stampanti, v. p. 109

Dati tecnici:
@Pﬁ Interfaccia dati
RS 232
compreso cavo d'interfaccia,
1,5 m ca., non applicabile
successivamente,
KERN KFN-AO1

Apparecchio indicatore
LxPxA 266x165x96 mm

Temp. ambiente
ammessa -10 ... +40°C

H Omologazione in stabilimento, necessitiamo dell'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Modello Portata Divi-  Divis. Carico Lun-  Peso  Piatto di SU RICHIESTA in alternativa
sione  omolog.min.  ghezza netto  pesata Omolo- () Certifi- DKD

E:m d | B [ cavwoca ca gazione cato

KERN ; g g q [} m kg KERN KERN

SFB 10KTHIP 10 1 - - 18 13,8 A - 963-128

SFB 20K2HIP 20 2 - - 18 13,8 B - 963-128

SFB 50K5HIP 50 5 - - 18 13,8 A - 963-128

SFB 50K5LHIP 50 5 - - 18 24,5 B - 963-128

SFB 100K10HIP 100 10 - - 1,7 245 B ] - 963-129 |

SFB 15K5HIPM 15 5 5 100 18 13,8 A 950-128 963-128

SFB 30K10HIPM 30 10 10 200 18 13,8 B 950-128 963-128

SFB 60K20HIPM 60 20 20 400 18 13,8 A 950-129 963-129

SFB 60K20LHIPM 60 20 20 400 18 24,5 B 950-129 963-129

SFB 120K50HIPM 120 50 50 1000 1,7 24,5 B 950-129 963-129
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KERN - Il Vostro partner DKD

offre certificati di calibrazione p
pK;
- =

per bilance e pesi di calibrazione
nel suo laboratorio accreditato.
Esso & valido in ambiente
internazionale.

KERN é costruttore di pesi
di calibrazione nelle classi di
precisione internazionali

E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
da 1 mg a 2000 kg

DKD 2 SIT
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Rivenditore specializzato KERN

€

KERN & SOHN GmbH - Bilance, Pesi, Laboratorio DKD e Ziegelei 1 ® 72336 Balingen e Tel.: + 49-7433-9933-0 e info@kern-sohn.com e www.kern-sohn.com




